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本製品を正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書の

記載内容を十分にご理解されてから取り扱ってください。 

なお、この取扱説明書は設定変更や保守・点検などの際にも必要

となりますので、大切に保管してください。 

 

風向風速指示警報器 

WJ-40-52 

取扱説明書 
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[注意事項] 

・ ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。 

・ 記載されていない事項は安全を優先してください。または弊社までご相談ください。   

・ 取扱説明書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

・ 生命や財産などに係わる重要な観測を行う場合は、観測目的に見合った精度・仕様・耐久性をも

った観測装置を使用してください。 また重要度に応じてダブル観測やフェール・セーフを構築し

てください。 

・ 本製品（指示警報器、風速計）の材質、デザイン、カラーは予告無く変更する場合があります。 

 

 

[保障内容] 

1） 保証期間はお買い上げから 1年間とさせていただきます。 

2） 製品に原因がある故障の場合、センドバックによる修理を保証いたします。 

・ 現地対応の場合は、交通費・宿泊費などの必要な経費をご請求させていただきます 

 

次のような場合は保証期間内でも有料になります。 

1） 当社、または当社が委託したもの以外が修理・改造したことが原因の場合 

2） 本書に記載がある事項以外をおこなったことが原因の場合 

2） 誤った使用方法や製品の仕様条件を超えた過酷・劣悪な環境での取扱・保管・使用による故障 

3） 落雷、洪水など自然災害が原因の故障 

4） 風向風速計ケーブル、警報機器ケーブルからのサージやノイズ侵入など外的要因による故障や

不作動 

5） ACアダプターなどの付属品の故障 
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１．概要 

 

1.1 用途と特徴 

風向風速指示警報器：WJ-52（以下、本器）と風向風速計：WJ-40 の組合せ型式を「WJ-40-52」と

する。 

本器は、風向風速計：WJ-40 により測定される信号を受信し、瞬間風向を 16 方位に円配列した

LED で表示し、平均風向を液晶上段に角度（°）で表示します。風速指示は液晶中央に瞬間風速/

平均風速／最大瞬間風速を選択によって表示します。平均風速は 3 秒～600 秒の間で任意で設定

が可能です。 

風速警報接点は 3 点で各々0m/s～60m/s の間で任意で設定が可能です。設定された警報閾値は

液晶下段に表示されます。また警報接点はお客様が「内部コネクタ」を抜き差しすることで a接点また

は b 接点に選択変更が可能です。風速が警報閾値を越えた場合、本器内蔵の「警報ブザーと赤色

LED」が鳴動・点灯するため外付け警報機器を別途購入することなく風速警報が構築できます。 

本器は「ROHS」に対応しています。 

 

 

1.2 構成 

本装置の構成は次の通りです。 

① 風向風速指示警報器：WJ-52 

② ACアダプター（DC12V） 

③ 取付ねじ（4本） φ3.5×20 

④ 取扱説明書：本紙 
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2．仕様 

2.1 風向風速指示警報器：WJ-52仕様 

ROHS対応 あり 

電源 DC12V AC アダプター φ2.1×5.5プラグ適合 DC ジャック 中心が＋タイプ 

消費電流 通常 70mA以下、警報出力時最大 500mA 

電源スイッチ なし ACアダプター接続による電源供給で自動起動 

入力 

対応センサー 
風向風速センサー：WJ-40 

風速センサー：WJ-41、WJ-42 （本器内部スイッチで風向表示 OFFが可能） 

接続端子 ワンタッチコネクター式 （単線：0.2～1.5mm2 、より線 0.25～1.05mm2） 

ケーブル延長 ケーブルループ抵抗 100Ω以下 

表示 

上段（6mm） 平均風向（°） 

中段（12mm） 前面押しボタンで瞬間風速、平均風速、最大瞬間風速を選択表示（m/s） 

下段（3.5mm） 警報設定値 3点のうち 1つを選択表示 

16方位ドット表示 瞬間風向 

警報 

警報数 
3接点 ※内部コネクタで個別に a接点または b接点を選択可能 

M3ネジ端子 

警報接点仕様 無電圧接点×3点 

接点規格 

AC125V 2A以下 

DC30V 2A以下 

※抵抗負荷でご使用ください。（直接モーター制御に使用されると突入電流で

内部パターンが焼損します。別途リレーなどを挿入してください） 

サージ対策 接点間に 300Vバリスタ ※主にスパークおよび誘導雷対策用 

警報閾値設定 

前面押しボタンで個別に設定可能 （Alarm 1≦Alarm 2≦Alarm 3） 

0～60m/s 1m/s単位  ※工場出荷時は Alarm 1～3 とも 60m/sに設定 

電源 OFFでも設定値保持 

警報発報時 

各接点の上部に赤色 LEDあり。また警報ブザーも内蔵 

Alarm 1： LED点滅、ブザー間欠鳴動（2秒作動-1秒停止） 

Alarm 2： LED点滅、ブザー間欠鳴動（1秒作動-1秒停止） 

Alarm 3： LED点灯、ブザー連続鳴動 

※本体ブザーは内部スイッチで作動または消音の選択可能 

警報保持機能 警報保持機能(ラッチ機能)なし  

環境 

温度範囲 
使用時：-10℃～+50℃ 

保存時：-10℃～+60℃ 

湿度範囲 
使用時：20％～80％RH 但し結露なきこと 

保存時：20％～80％RH 但し結露なきこと 

ケース 

寸法 110W×250D×40H 

本体重量 約 500ｇ 

材質 アルミ製ケース 

表面処理 マンセル N‐9※近似色 メラミン樹脂焼付塗装 

保護構造 IP30（2.5mm より大きい固形物からの保護） ※防水、防滴機能はありません 

使用環境 屋内で使用すること  ※防水・防滴機能なしおよび結露なきこと 
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風速指示 

瞬間風速 

（INST） 

単位 0.1m/s単位 

処理 0.25 秒サンプリング 3秒間の平均値 （気象庁規格） 

更新間隔 1秒間移動更新 

平均風速 

（MEAN） 

単位 0.1m/s単位 

平均時間 
前面押しボタンで平均時間を 3秒～600秒で任意で設定可能 

※出荷時は 600秒に設定 

更新間隔 1秒間移動更新 

最大瞬間風速 

（MAX） 

単位 0.1m/s単位 

処理方法 
瞬間風速の最大値を表示 

※平均風速で設定した時間ごとにリセット 

更新間隔 1秒間移動更新 

 

風向指示 

瞬間風向 

表示 16方位（22.5°）の矢印で表示 

処理 サンプリング時の矢羽根の方位 

更新間隔 1秒間移動更新 

平均風向 

指示 0°～359° 液晶上段に数値で表示 

処理 平均風速で設定した平均時間の平均風向 

更新間隔 1秒間移動更新 

 

 

2.2 風向風速計：WJ-40仕様 

電  源 DC4V～DC13V  ※DC5V での消費電流 10mA以下 

使用環境 ‐20℃～+75℃ 結露なきこと  

起動風速 風速風杯 ：0.8m/s以下 

風向矢羽根：3m/s以下 

出  力 風速：フォトセンサによるパルス出力  1m/s＝約 10pps 

風向：ポテンショメータによる電圧出力 ※不感帯：20° 

ケーブル シールド無しケーブル：VCTF 0.3mm2×4C 10ｍ 

材質 本体：ポリカーボネイト樹脂 アーム：アルミパイプ 

色 白 
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3．名称と寸法 

3.1 本器 
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3.2 風向風速計：WJ-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φ１４1（回転径） 

226

437

29
5

矢羽根

風杯

アーム

ステンレスバンド

端子ボックス



WJ-40-52：風向風速指示警報器 取扱説明書 

 

9 

 

 

4．接続 

 注意 

本体の電源が ONのまま、風向風速計ケーブルや警報接点ケーブルおよび ACアダプタープラグを

抜き差しした場合高電圧スパークが発生したり、またはケーブルショートによる故障原因となりますの

で必ず ACアダプターのコンセントを抜いてからおこなってください。 

 

4.1 風向風速計：WJ-40の接続 

風向風速計の 4芯ケーブルをワンタッチ端子の四角ボタンを押しながら奥まで差し込んでください。 

 

  

  

 

 

 

 

 

※ 正しく接続されたことを確認した後に電源を投入してください。   

 

 

 

4.3  ACアダプターの接続 

1） 本体の電源がONのまま風向風速計ケーブルや警報接点ケーブルおよびACアダプターケーブ

ルを抜き差しした場合、高電圧スパークが発生し機器の故障原因となりますので必ず ACアダプ

ターのコンセントを抜いてからおこなってください。 

2） 同様に本体に風向風速計ケーブル、警報器のケーブルおよび AC アダプターを接続してから

ACアダプターをコンセントに差し込んでください。 

3） ACアダプター規格 

・電圧：DC12V 

・プラグ：φ2.1×5.5プラグ適合 DCジャック 中心が＋タイプ 

赤 黒 緑 白 

+ ・・・電源（+） 

COM ・・・電源（-） 

WV  ・・・風速パルス信号 

WD  ・・・風向電圧信号 

   

 

押しボタン 
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4.4警報接点の接続 

4.4.1 接点仕様変更 

Alarm 1～3の警報接点は a接点または b接点の選択が可能です。（出荷時は a接点） 

※ 必ず電源を OFFにしてから下記設定をおこなってください 

 

 [変更手順] 

 

 

 

  

※a接点-b接点を選択することで下記のような使用が可能です。 

・警報接点：1chを b接点、2ch と 3chを a接点 

・警報閾値：1ch と 2chを風速 10m/s、3chを 15m/s 

に設定すると下記動作になります。 

警報 接点 警報設定値 パトライト色 風速 10m/s未

満 

風速 10m/s 風速 15m/s以

上 

1ch b接点 10m/s 緑 ON OFF OFF 

2ch a接点 10m/s 黄 OFF ON ON 

3ch a接点 15m/s 赤 OFF OFF ON 

 

4.4.2接点容量 

「2.仕様」に記載された警報接点の容量の範囲で使用してください。特に瞬間的に大電流が流れ

る「突入電流」には十分に配慮してください。 

1）AC アダプターをコンセントから抜く 

2）側面にある本体カバー止めネジを 4箇所 

 外す 

3）目的の AL 番号のコネクタの下部ロックを

つまみながら抜く 

  左側：a接点 

  右側：b接点 

 にコネクタを差し込む 

 

4）変更が終わりましたら本体カバーを取付け 

 ネジを締めてください 
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4.4.3サージ対策 

本体内部に警報接点サージ対策として 300V バリスタが取り付いていますが、主に警報器作動時

のスパークや誘導雷用の簡易的な素子です。落雷の可能性がある場合は別途保安機器を取付けて

ください。※サージ侵入による故障は保障の対象になりませんのでご注意ください。 

 

[警報機器が離れた場所にある場合] 

弊社「WJ-10ワイヤレス警報接点」をご使用いただくと配線工事や落雷被害がなくなります。 

 

 

 

5．表示 

5.1風向表示 

※風向風速計のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本器の風向は下記２種類が表示されます。 

① 瞬間風向： 現在の矢羽根の方位を 16方位の矢印で視覚的に表示（1秒更新） 

② 平均風向： 上段に平均風向を数値で表示 

・０～359° 1°単位 

・平均時間は平均風速で設定した平均時間（出荷時６００秒）となります 

 

 

S 

 

WD         ° 

ALAM 

INST MEAN MAX 

SE 

 

NE 

SW 

 

 

NW 

 

N 

E 

 

 

W 

 

 

 

ｍ/s 

ｍ/s 

① 
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5.2風速表示の設定 

中段メイン表示に「瞬間風速、平均風速、最大瞬間風速」のいずれかを選択して表示可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「MODO」を 1回押す 

② 現在選択されている風速が点滅 

③ △ ▽を押して風速を選択 

・ INST 瞬間風速 

・ MEAN 平均風速 

・ MAX  最大瞬間風速 

④ 「ENTER」を押して決定 

※ 「ENTER」を押さないと設定値が更新されません。 

⑤ 「INST：瞬間風速」「MAX：最大瞬間風速」を選択した場合は通常画面に戻る。 

 

⑥ 「MEAN：平均風速」を選択した場合、平均時間設定画面になるので△ ▽を押して平均時間を

変更してください。（初期値 600秒＝10分平均） 

⑦ 「ENTER」を押して決定 

※ 「ENTER」を押さないと設定値が更新されません。 

⑧ 設定した平均時間を経過した後に正しい平均風速表示となりますので、正しい平均風速が表示

されるまでしばらくお待ちください。 

※ 風速要素や平均時間を変更するたびに平均風速処理がリセットされますのでご注意ください。 
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平均時間設定画面 
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6．警報設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Alarm1」の設定 

① 「MODO」を 2回押すと「AL1」が点滅 

② 下段に警報閾値が表示される 

③ △ ▽を押して警報値を変更させる 

2秒以上長押しで高速変化 

④ 「ENTER」を押して決定 

※ 「ENTER」を押さないと設定値が更新されません。 

 

「Alarm2」、「Alarm3」の設定 

「MODO」を 3回押すと「AL2」が点滅 

「MODO」を 4回押すと「AL3」が点滅 

設定方法は「Alarm1」と同様 

※ 設定閾値の関係は ALAM1≦ALAM2≦ALAM3 となります。 

※ 下段に表示される警報設定値は最後に「ENTER」で決定された「Alarm」の閾値です。 

 

危険 

※ 警報端子に高電圧が印加されている場合があるので感電の恐れがあり人体に危険ですので

端子接触に十分注意してください。 

※ また警報接点には必ず付属端子カバーを取り付けてください。 

 

注意 

警報接点 ON/OFFの際にスパイク状のサージが発生するような電源の使用は避けて下さい。また大

電流の警報機器を使用される場合は別途リレーなどを使用し、そのリレーの駆動用として本器を使

用してください。  

① 
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7．点検 

 

7.1 日常の手入れ 

汚れを取る場合は、中性洗剤入りの水に濡らしてきつく絞った柔らかい布でふいてください。 

注意 

ベンジン、 シンナー等の溶剤は絶対に使用しないでください。塗装はがれや変色の原因となります。 

 

 

7.2 動作確認 

次の方法で、本器の作動確認ができます。  

〈風速〉 

1） テープ等でプロペラを完全に止める。瞬間風速が 0m/sから変化しないか確認する。 

※ フラフラと風速が安定しない場合はノイズが侵入している可能性があります。付近に強電機器

がないか、信号ケーブルが高電圧ケーブルと併走していないか確認してください。 

2） 強く手でプロペラを回転させたときに風速が 5～8m/s程度に上昇するか確認する。 

※ 風速が上昇しない場合、断線の可能性があります。 

 

〈風向〉 

1） 風向矢羽根を人為的に各方位（北、東、南、西）にあわせた時に、瞬間風向矢印が一致し

ているか確認する。 

2） 平均風向を確認する場合は矢羽根をテープなどで固定して動かないようにした後に平均

時間経過後に平均風向の数値が矢羽根方位と一致しているか確認してください。 

※ 矢羽根が固定されているのにフラフラと風向が安定しない場合はノイズが侵入している可能性

があります。付近に強電機器がないか、信号ケーブルが高電圧ケーブルと併走していないか

確認してください。 
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